
I.D.:	41311069

BANDA	ADEZIVA	ANTIDERAPANTA	HI-BOND	HAS	NEAGRA
100mm	x	18m	lungime

Data
publicarii

20.01.20 Coduri	CPV 44173000-3

Pretul
estimativ:

290,72	RON	-	290,72	RON 	 	

Descriere: Banda	adeziva	antiderapanta,	pe	suport	PVC	cu	grosimea	de	100	microni,	cu	buna
rezistenta	UV	si	la	contactul	cu	apa.	Hartia	suport	este	polietilenica,	cu	greutatea	de	100
g/mp.	Adezivul	este	acrilic	pe	baza	de	solvent,	cu	o	adeziune	de	1500	g/25mm,	forta	de
tractiune	de	6000	g/25mm2	si	rezista	la	temperaturi	cuprinse	intre	-30°	C	si	+60°	C.	Banda
adeziva	antiderapanta	este	disponibila	in	urmatoarele	variante:	negru	(900),	alb	(910),
galben	(920),	galben	fluorescent	(940),	rosu	(950),	albastru	(960),	maro-granit	(970)	si
transparent	(980)	cu	36	granulatie	oxid	de	aluminiu.	Benzile	antiderapante	se	pot	folosi	atat
in	aplicatii	de	interior	cat	si	de	exterior.	Benzile	se	pot	aplica	pe	o	varietate	de	suprafete
precum:	beton	helicopterizat,	gresie	ceramica	fara	striatii	sau	modele,	scari	de	lemn,	scari
de	metal	sau	pardoseli	din	mozaic.	Suprafetele	din	marmura,	gresie	cu	modele,	piatra
naturala	trebuie	sigilate.	Se	comercializeaza	la	bucata	in	role	de	18	m	lungime	si	latimi	de	25
si	50	mm.	Pentru	o	aplicare	corecta	este	necesar	sa	urmati	aceste	instructiuni:	A.	Suprafata
pe	care	se	va	aplica	banda	antiderapanta	trebuie	sa	fie	curatata	de	praf	si	de	grasime,	apoi
uscata.	Anumite	pardoseli	(din	bucatarie	sau	pardoseli	industriale	uleioase)	trebuie	sa	fie
foarte	bine	degresate	inainte	de	aplicarea	benzii	antiderapante.	Este	de	preferat	ca	banda
antiderapanta	sa	fie	aplicata	pe	o	suprafata	DREAPTA	relativ	NETEDA	si	sa	se	decupeze
acolo	unde	sunt	rosturi	de	gresie	sau	orice	alt


