
I.D.:	63015062

Convertor	protocoale	de	comunicare	–	ERDI-12	+	Cablu	USB

Data
publicarii

11.11.21 Coduri	CPV 31111000-7

Pretul
estimativ:

39.760,00	RON	-	39.760,00	RON 	 	

Descriere: Convertor	protocoale	de	comunicare	–	ERDI-12	+	Cablu	USB	Nr	Parametru	Valoare	Conditii
de	functionalitate	1	Alimentare	9	-	36	Vcc	2	Consum	energetic	Adaptare	la	disponibilitatea
instalatiei	de	camp	3	Interfata	comunicatie	statie	radio	USB	cu	protocol	adaptat	la	model
DM4000	4	Interfata	comunicatie	Data	Logger	RS232	/	RS485	(la	plasarea	comenzi	se	va
specifica	cu	ce	interfata	se	va	dori	echipamentul)	5	Interfata	acces	local	Ethernet	10/100
Mbps	6	Afisare	luminoasa	Alimentare,	date,	eroare	7	Moduri	de	lucru	DNP-3,	IEC-101,
Modbus	ASCII,	Modbus	RTU	8	Digipeater	Asigurat	9	Viteza	transmisie	date	spre	statia	radio
Debit	efectiv	de	1200	bps	spre	transmisie	radio	10	Viteza	transmisie	date	spre	Data	Logger
Viteza	asigurata	existen	inainte	de	interventie	11	Configurare	parametri	de	lucru	Local	la
portul	Ethernet	12	Set	de	parametri	de	lucru	Parametri	necesari	pentru	functionalitatea
existenta	a	instalatiei	de	achizitie	si	transmisie	date	13	Conditii	mecano-climatice	14
Constructie	robusta	Da	15	Conectori	asigurati	la	desfacere	Da	17	Temperatura	de
functionare	-400C	-	+700C	18	Umiditate	relativa	>95%	/	250C	Conditii	de	exploatare	19
Carcasa	produsului	nu	va	avea	muchii	ascutite	care	pot	rani	operatorul	Da	20	Clasa	de
protectie	IP22	21	Protectie	la	electrocutare	conform	standard	Romania	Da	Conditii	de
garantie	si	post	garantie	22	Garantie	2	ani	24	Post	garantie	8	ani.	Se	asigura	reparatie	in
post	garantie	Conditii	de	livrare	25	Termen	livrare	30	zile	26	Loc	livrare	Bucuresti	la	sediul	A


