
I.D.:	103746385

Dispozitiv	Apnee	in	Somn	AIRSENSE	10	AUTO-CPAP

Data
publicarii

03.10.24 Coduri	CPV 33157400-9

Pretul
estimativ:

3.193,28	RON	-	3.193,28	RON 	 	

Descriere: AUTO-CPAP	AirSense™	10	AutoSet™	Producător:	ResMed	ResMed	AirSense	10	AutoSet	este
un	dispozitiv	premium	cu	presiune	automata,	cu	posibilitate	de	a	adauga	un	umidificator,
conectivitate	celulara	si	detectie	avansata	a	evenimentelor.	AutoSet™	Response	oferă	o
modificare	uşoară	a	presiunii	cu	0,2	cm	H2O	pe	ciclu	respirator	pentru	un	somn	mai	liniştit	al
utilizatorului.	SmartStart/Stop	–	functie	care	permite	ca	terapia	sa	înceapa	automat	atunci
când	pacientul	respira	în	masca.	Specificatii:	•	90W	putere	alimentare	•	AC	input:	100–240V,
50–60Hz	1.0–1.5A,	Class	II	115V,	400Hz	1.5A,	Class	II	(nominal	pentru	avion)	•	DC	output:
24V	-	3.75A	•	Consum	:	53W	(57VA)	•	Consum	maxim:	104W	(108VA)	•	Temperatura	de
functionare:	intre	+5°C	si	+35°C.	Nota:	Temperatura	aerului	expirat	poate	fi	mai	mare	decat
temperatura	din	camera.	In	conditii	extreme	de	temperatura	(40°C)	dispozitivul	este	in
siguranta.	•	Umiditate	de	operare:	10	la	95%	umiditate	relativa	•	Altitudine	de	operare:
pana	la	2,591	m;	presiunea	de	aer	intre	1013	hPa	si	738	hPa	•	Temperatura	de	depozitare
si	transport:	intre	-20°C	si	+60°C	•	Umiditate	de	depozitare	si	transport:	intre	5%	si	95%
umiditate	relativa	•	Presiune	de	operare:	intre	4	si	20	cm	H2O	(intre	4	si	20	hPa)	•	Sunet:
Nivel	masurat	in	conformitate	cu	EN	ISO	17510-1:2009	(CPAP	mode):	26.6	dBA	±	2	dBA


