
I.D.:	58425841

Instalatie	de	tratare	a	aerului	compusa	din	C.T.A.,	tubulatura	si
grile	de	ventilatie

Data
publicarii

30.06.21 Coduri	CPV 42512000-8

Pretul
estimativ:

64.800,00	RON	-	64.800,00	RON 	 	

Descriere: Centrala	de	tratare	aer	marca	VTS	tip	VVS021:	Debit	de	aer	introdus	:	850,00	m³/h	Presiune
externa	disponibila	introducere	:	500Pa	Debit	de	aer	evacuate	:	850,00	m³/h	Presiune
externa	disponibila	evacuare	:	500Pa	Introducere:	Filtru	Panou	Tip	G4	,	Pierderea	de
presiune	finala	150	Pa	Recuperator	de	caldura	in	placi	Ventilator	echipat	cu	motor	tip
EC_IE4	Baterie	de	racire	in	detenta	directa	cu	functie	de	incalzire	:	Numarul	de	randuri	3
,Sectiuni	1	Evacuare:	Filtru	Panou	Tip	G4	,	Pierderea	de	presiune	finala	150	Pa	Ventilator
echipat	cu	motor	tip	EC_IE4	Recuperator	de	caldura	in	placi	Accesorii	introducere	/evacuare
aer	:	-Clapeta	Introducere	/Evacuare	-Conexiune	flexibila	Introducere	Evacuare	-Dispozitiv	de
Admisie	/	Terminal	Introducere	Evacuare	-Acoperis	Componente	automatizare	:	-HMI	Avansat
(Setari)	-Cutie	de	control	-Servomotor	clapeta	:	Set	servomotor	clapeta	10Nm	ADMP.ACT.SET
ON-OFF	10Nm	2	bucati.	-Senzor	de	temperatura	:	Senzor	de	temperatura	NTC10k	(Duct)	4
bucati	.	Tubulatura:	-tubulatura	complet	echipata	cu	grille	introduce/evacuare	pentru	3-4
incaperi	-accesorii	montaj	tubulatura	Manopera:	-include	transport	si	manipulare	-montaj
CTA	si	tubulatura	-punere	in	functiune	si	dare	in	folosinta	Nu	include	unitatea	externa	in
detenta	directa	incalzire/racire


