
I.D.:	94094230

Sistem	video	de	supraveghere

Data
publicarii

28.02.24 Coduri	CPV 32323500-8

Pretul
estimativ:

4.407,00	RON	-	4.407,00	RON 	 	

Descriere: DVR	4MP	AcuSense	-	DVR	16	ch.	video	4MP,	Analiza	video,	1	ch.	audio	Tehnologie	Deep
Learning	de	analiza	video	pentru	reducerea	alarmelor	false	Inregistrare:	4	MP	lite/1080P
@15fps,	1080pLite/720P/WD1/D1	@	25fps	Stream:	4Mp	lite/1080P/	720P/WD1/D1;
Compresie:	H265+/H265/H264/H264+;	Redare:	1-16	canale	sincronizate;	Analiza	video:
Detectie	om/masina	(4	canale),	detectie	faciala	(1	canal),	trecere	linie,	intrus	in	perimetru,
etc.;	Camere	suportate:	HDTVI,AHD,CVI	4MP/	1080P/	720P,	Analog	+	2	ch.	IP	max	4MP;
Intrari:	16	x	BNC;	1	x	audio,	LAN	1000	Mbps,	2xUSB,	RS485	Iesiri:	HDMI,	VGA,	CVBS	-
(simultan);	1	audio;	Stocare:	1	x	HDD	SATA	max	10TB;	Alimentare:	12V	DC,	Consum:	24W
(fara	HDD);	-	1	buc	Camera	video	Turbo	HD	2.0MP,	lentila	2.8	mm,	IR	40M	-Senzor:	2.0
Megapixel	progressive	scan	CMOS;	Rezolutie:	1920(H)x1080(V)	Lentila:	2.8	mm,	unghi
vizualizare	103°	Iluminare	min:	0.01	Lux	(F1.2,AGC	ON),	0	Lux	IR	pornit,	Distanta	IR:
tehnologie	led	IR	EXIR	pana	la	40	metri	-	2	buc	Sursa	de	alimentare	12V,	5A	Sursa	de
alimentare	tip	desktop	cu	cablu	si	stecher	pentru	priza	Protectie	completa:	scurtcircuit,
supraincalzire,	supratensiune.	-	1	buc	Hard	disk	4TB	special	conceput	pentru	sistemele	de
supraveghere	video	si	utilizare	24/7.	-	1	buc	Plastic	IP56	pentru	conexiuni	-	2	buc	Plastic	IP56
pentru	surse	de	alimentare	-	1	buc	Cablu	FTP	categ.5E	de	exterior	+	cablu	de	alimentare
2x0.75	mm²	+	sufa	-	150	m	Cablu	alimentare	2x1	mm²	-	150	m	Video	balun	pasiv	HD	4K	,	cu
sistem	organizare	si	buton	pen


