
I.D.:	60224605

Instalatie	de	dozare	hipoclorit	de	sodiu	conform	anuntului	nr.
ADV1230706	.

Data
publicarii

23.08.21 Coduri	CPV 42993200-5

Pretul
estimativ:

29.700,00	RON	-	29.700,00	RON 	 	

Descriere: Oferta	refuzata:	Pompe	dozatoare	VE1-I	PVDF-SP-VT	2l/hr-11ba	-9	Buc	Pompa	dozatoare	cu
solenoid	Debit:	max.	2	l/h	Presiune:	11	bar	Impulsuri:	180	/	min	Dozaj	injectie:	0,18	ml
Lungimea	cursei	membranei:	0,9	mm	Material	cap	de	pompare:	PVDF	Racorduri:	PVDF	1/2"
Filtru:	PVDF	4	x	6	Racord	injectie:	PVDF	4	x	6	Furtun	admisie:	PVC	4	x	6	Supape:	tip	bila
Material	garnituri:	Viton	Putere:	230	VAC	/	50	W	Clasa	de	protectie:	IP	65	Greutate	neta:	3,5
kg	Carcasa	de	plastic:	fibra	de	sticla	intarita	cu	polipropilena	11.160.504	Rezervor	GPL	de
stocare	V=60	l,	cu	lance-	9	Buc	Recipient	din	polietilena	rezistent	la	actiunea	agentilor
chimici	Constructie	care	permite	fixarea	pompei	dozatoare	si	a	agitatorului	Volum	=	60	litri
PM-FLOWME	Contor	cu	impulsuri	WDE-K50	2”	AR/IWM-PL4	-	9	Buc	Diametru	nominal:	DN50
Debit	permanent:	40	mc/h	(debit	suprasarcina:	50	mc/h)	Temperatura:	max.	50	°C	Clasa	de
precizie:	R100	Valoarea	impulsului:	1	impuls	la	100	litri	Racord:	flansa


