
I.D.:	82946543

Vopsea	acrilica	pentru	marcaj	rutier	Vady,	alb,	25	kg

Data
publicarii

02.06.23 Coduri	CPV 44810000-1

Pretul
estimativ:

310,91	RON	-	310,91	RON 	 	

Descriere: Vopseaua	acrilica	de	la	Vady	se	foloseste	pentru	realizarea	marcajului	rutier,	de	teren	sau
de	parcari	.	Produsul	se	comercializeaza	in	recipient	de	25	kg.	Avantaje:	uscare	rapida
aderenta	puternica	si	duritate	excelenta	reflexivitate	ridicata	este	usor	de	aplicat	Mod	de
aplicare:	Curata	ambalajul	produsului	inainte	de	a	deschide	recipientul.	Amesteca	vopseaua
pentru	omogenizare.	Pregateste	suportul	in	functie	de	specificul	suprafetei	de	baza,
conform	instructiunilor	din	fisa	tehnica.	Aceasta	trebuie	sa	fie	curata,	uscata,	neteda,
desprafuita,	fara	urme	de	grasimi	sau	materiale	in	vrac.	Aplica	produsul	cu	pensula,	rola,
masina	sau	prin	pulverizare	cu	pistol,	in	2	straturi.	Dilueaza	vopseaua	conform	instructiunilor
de	pe	ambalaj.	Combina	vopseaua	cu	margele	de	sticla	speciale	pentru	a	obtine	o	reflexie
mai	mare.	Distribuie	uniform	margelele,	dupa	aplicarea	inainte	de	a	se	usca	vopseaua.
Adauga	300-400	de	grame	de	margele	la	1	kg	vopsea.	Specificatii	tehnice:	Tip	produs:
vopsea	Brand:	Vady	Culoare:	alb	Mod	de	aplicare:	pensulare,	rola,	masini,	prin	pulverizare
Cantitate:	25	kg	Specificaţii	tehnice	Brand	-	Vady	Utilizare	-	altele	Culoare	de	baza	-	alb
Domeniu	de	aplicare	-	industrial	Destinat	pentru	-	exterior	Timp	de	uscare	in	profunzime	-	1h
Numar	de	straturi	recomandate	-	1-2	Utilizare	grund	in	prealabil	-	nu	Densitate	-	1.5g/cm³
Diluabil	-	5%	Mod	de	aplicare	-


