
I.D.:	74185825

Echipament	fix	de	citire/scriere	RFID	-	Antena	UHF

Data
publicarii

14.10.22 Coduri	CPV 30238000-6

Pretul
estimativ:

2.100,00	RON	-	2.100,00	RON 	 	

Descriere: Echipament	fix	de	citire/scriere	RFID	cu	antene	UHF,	pentru	statii	de	lucru	destinate	citirii,
respectiv	scrierii	de	date	în	etichetele	RFID	de	tip	UHF.	Model	IME-5114.	Banda	de	frecventa:
865~868	MHz,	cu	max.	2W	ERP	între	865,6	si	867,6	MHz;	utilizatorul	poate	alege	intervalul
frecventelor	(min.	si	max.)	de	operare;	Standarde:	ISO	18000-6B	si	ISO	18000-6C	(cf.	EPC
C1G2);	Putere	de	emisie	reglabila,	pana	la	30	dbm;	reglabil	de	catre	utilizator;	Distanta	de
citire:	între	0	si	3	m;	distanta	este	influentata	de	tipul	si	caracteristicile	etichetelor	si	de
"linistea"	radio	în	spectrul	de	lucru;	Interfatare:	RS232,	RS485	si	Wiegand;	Dimensiune:
330x240x18	mm,	pentru	documente	de	dimensiuni	A4	si	mai	mari;	Mod	transmitere
frecventa:	tip	frecventa	fixa	si	tip	FHS	(spectru	împrastiat	cu	salt	de	frecventa);	Echipament
eficient	energetic,	ramane	la	temperaturi	apropiate	mediului	ambiant.	Greutate:	2	Kg.
Furnizat	cu	driverele	si	aplicatii	software	pt.	asigurarea	functionalitatii.	Este	integrat	online
cu	Sistemul	TINREAD.	Caracteristici	exemplificative:	-	permite	preluarea	informatiei	de	pe
etichetele	de	coduri	de	bare	si	asocierea	automata	a	acestei	informatii	cu	etichetele	de	tip
RFID	UHF,	cu	sau	fara	interventia	utilizatorului;	-	la	comanda	de	creare	a	unui	nr.	de	inv.	el
poate	fi	asociat	etichetei	RFID	în	mod	automat,	cu	sau	fara	interventia	utilizatorului	(nu	este
nevoie	sa	se	copie	nr.	si	nici	sa	se	actioneze	asupra	tastaturii	sau	mouse-ului);	detectarea
etichetei	de	catre	echipamen


