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Materiale	pentru	vulcanizat	la	cald	covoare	de	cauciuc
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Descriere: Materialele	de	vulcanizat	la	cald	se	utilizează	la	îmbinarea	benzilor	transportoare	ce	stau	la
baza	sistemelor	de	transport	a	materialelor	excavate.	Pentru	a	se	realiza	lungimile	de	covor
din	cauciuc	care	să	acopere	în	întregime	un	transportor	cu	bandă	(ramura	superioară	+
ramura	inferioară	+	rezerva	de	vulcanizare	de	pe	staţia	de	întindere)	se	execută	îmbinări
cap	la	cap,	între	mai	multe	tronsoane	de	covor	de	cauciuc,	prin	vulcanizare	la	cald,
utilizându-se	materiale	anume	elaborate,	care	au	la	baza	amestecuri	de	cauciuc
nevulcanizateNota	:	Numarul	de	zile	pana	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificari:
18	zile	inainte	de	data	limita	pentru	depunerea	ofertelor.	Numarul	de	zile	pana	la	care
entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar,	complet	la	toate	solicitarile	de	clarificare
si/sauinformatii	suplimentare	primite	de	la	operatorii	economici	interesati:	in	a	11	a	zi	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Facem	mentiunea	ca	entitatea	contractanta	va
raspunde	o	singura	data	tuturor	clarificarilor/informatiilor	solicitate	de	toti	operatorii
economici	interesati,	in	termenul	precizat	mai	sus.


