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Descriere: Garniturile	de	pistonat	2	7/8”	sunt	folosite	la	operatia	de	pistonare	prin	care	se	efectueaza
denivelarea	apei	de	zacamant	din	gaura	de	sonda	prin	tevile	de	extractie	ceea	ce	permite
deblocarea	usoara	a	stratelor	productive	prin	extragerea	treptata	la	suprafata	a	apei	de
zacamant,	micsorand	sau	anuland	total	presiunea	exercitata	de	coloana	de	fluid.	Garniturile
de	burlan	pistonare	sunt	utilizate	de	catre	formatiile	de	lucru	care	opereaza	instalatii	de
interventie	IC5	,	TW30	,	TW50	si	UW30	in	cadrul	operatilor	de	pistonare.	Sunt	folosite	la
burlanul	de	pistonare	pentru	a	se	inlatura	pierderile	de	apa	sarata	de	zacamant	la	operatile
de	pistonare.	Garniturile	de	cauciuc	tip	,,Burduf	“sunt	ulilizate	in	corpul	amortizorului	sferic.
Amortizoarele	se	utilizeazã	la	compensarea	neuniformitãtilor	de	debit	a	pompei	cu	piston,
neuniformitãti	care	se	manifestã	sub	formã	de	socuri	în	conducta	de	refulare	a	pompelor	de
noroi.	Garniturile	de	cauciuc	tip	,,Stergatorii	de	pasi”	sunt	utilizate	la	stergerea	si	curatarea
materialului	tubular	la	operatiile	de	extragere	din	sonda,	cand	in	sonda	exista	fluid	de	foraj.
Garniturile	de	cauciuc	tip	,,Dop	de	cimentare	3	½”	sunt	utilizate	la	cimentarea	sondelor	de
titei	sau	gaz,	avand	rolul	de	a	separa	cele	doua	fluide,	respectiv	noroiul	de	foraj	si	laptele
de	ciment.	.	Autoritatea	Contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor
de	clarificare	/	informatiilor	suplimentare	a	3-a	zi	inainte	de	termenul	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	va	fi	de	6	zile.


