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Descriere: La	stabilirea	lucrărilor	privind	extinderea	sistemului	de	canalizare	a	apelor	uzate	menajere
din	satele	Munteni	şi	Frunzeasca	s-a	ţinut	seama	de	situaţia	existentă,	astfel	prin	această
investiţie	se	propun	următoarele	lucrări:	A.	SISTEM	DE	CANALIZARE	APE	UZATE	MENAJERE	–
17000	m,	se	va	realiza	din	tuburi	PVC-KG	SN4	cu	diametrul	Dn	250mm,	433	de	cămine	de
vizitare	şi	820	cămine	de	racord.	?	În	satul	Munteni,	se	vor	realiza	13834	m	de	reţea	de
canalizare	menajeră	din	tuburi	PVCKG	SN4	cu	diametrul	Dn	250mm	şi	361	cămine	de	vizitare.
?	În	satul	Frunzeasca,	se	vor	realiza	3166	m	de	reţea	de	canalizare	menajeră	din	tuburi
PVCKG	SN4	cu	diametrul	Dn	250mm	şi	72	cămine	de	vizitare.	B.	STAŢII	POMPARE	APE	UZATE	–
5	staţii	de	pompare	ape	uzate	subterane,	dintre	care	4	staţii	de	pompare	(SPAU5,	SPAU6,
SPAU8	şi	SPAU9)	sunt	de	tip	cheson	şi	SPAU7	din	tuburi	prefabricate	din	beton	armat..	Din
care:	?	În	satul	Munteni,	se	vor	realiza	2	staţii	pompare	ape	uzate	(SPAU8	şi	SPAU9)	tip
cheson.	?	În	satul	Frunzeasca,	se	vor	realiza	3	staţii	pompare	ape	uzate	(SPAU5,	SPAU6	de
tip	cheson	şi	SPAU7	de	tip	prefabricat).	C.	CONDUCTE	DE	REFULARE	APE	UZATE	–	950	m	din
PEID	PE100	SDR17	PN10	De110mm.	Din	care	348	m	din	PEID	PE100	SDR17	PN10	De110mm
în	satul	Munteni	şi	602	m	din	PEID	PE100	SDR17	PN10	De110mm	în	satul	Frunzeasca.	D.
EXTINDEREA	CAPACITĂŢII	STAŢIEI	DE	EPURARE	A	APELOR	UZATE	prin	echiparea	acesteia	cu
două	module	biologice	cu	capacitatea	de	250	mc/zi.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:8	zile.	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatii
suplimentare	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor


