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publicarii
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05.07.24 Pretul	estimativ: 5.096.447,60	RON	-	5.096.447,60	RON

Descriere: Prin	proiect	se	propune	executarea	urmatoarelor	lucrari	:	Retea	apa	potabila:	Se	propune
extinderea	retelei	de	distributie	apa	potabila	cu	o	lungime	totala	de	L	=	506	m.	Conducta
de	distributie	e	structurata	pe	urmatoarele	tronsoane:	Tronson:	V1	-	Nod1	(Aleea	Dacilor);	L
=	166	m,	HDPE,	PE100,	PN10,	SDR17,	DN	110mm;	Tronson:	V2	-	Nod2	(Aleea	Cornilor);	L	=
115	m,	HDPE,	PE100,	PN10,	SDR17,	DN	110mm;	Tronson:	V3	-	Nod3	(Aleea	Privighetorii);	L	=
90	m,	HDPE,	PE100,	PN10,	SDR17,	DN	110mm;	Tronson:	V4	-	Nod4	(Aleea	Macesului);	L	=
135	m,	HDPE,	PE100,	PN10,	SDR17,	DN	110mm;	Se	vor	manta	6	hjdranti	supraterani	DN80
pe	conducta	de	distributie,	conducta	de	alimentare	a	hidrantului	va	fi	din	HDPE,	PE100,
PN10,	SDR17,	DN9Omm.	Se	vor	executa	4	vane	ingropate.	Se	vor	execute	21	de
bransamente.	Extindere	retea	de	apa	uzata:	Se	propune	extinderea	retelei	de	apa	uzata	cu
conducta	din	PP	Dn	250	mm	cu	o	lungime	totala	de	L=1614	m,	sistem	gravitational.
Lungimea	totala	a	retelei	de	apa	uzata	cu	conducta	din	PP	Dn	250	mm	ce	este	proiectata	e
de	1614	m	structurata	pe	urmatoarele	tronsoane	si	diametre:	Tronson:	CM1	—	CM25ex.
(Str.	Prof.	Primar	Ion	Radulescu);	L	=	989	m,	PP	multistrat	SNB,	DN	250mm;	Trons	on:	CM26
—	CM31ex.	(Aleea	Dacilor);	L	=	114	m,	PP	multistrat	SN8,	DN	250mm;	Tronson:	CM31	—
CM32ex.	(Aleea	Cornilor);	L	=	26	m,	PP	multistrat	SN8,	DN	250mm;	Tronson:	CM33	—	CM36
(Aleea	Privighetorii);	L	=	85	m,	PP	multistrat	SN8,	DN	250mm;	Tronson:	CM38	—	CM42ex.
(Aleea	Codrului);	L	=	90	m,	PP	multistrat	SN8,	DN	250mm;	Tronson:	CM54	—	CM62ex.	(Valea
Oprii);	L	=	310	m,	PP	multistrat	SN8,	DN	250mm;	Se	vor	execute	46	de	camine	de	vizitare	noi
si	27	de	racorduri.	De	asemenea	se	propune	extinderea	retelei	de	apa	uzata	cu	sisteme	de
canalizare	sub	presiune	cu	o	lungime	totala	de	L=	1690	m,	retea	in	lungul	strazii.	Lungimea
totala	a	retelei	de	apa	uzata	cu	sisteme	de	canalizare	sub	presiune	nou	proiectata	este
structurata	pe	tronsoane	si	diametre	conform	centralizator	din	proiect


